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Caractéristiques techniques

Caracteéristiques

Poids de service ; 9910 kg

Largeur de compactage maximum 1993 mm

Balast 14090 kg

Poids de service maximum 24000 kg

Charge minimum sur une roue 1239 kg

Charge maximum sur une roue 3000 kg

Angle de direction 32 deg

Angle d'oscillation : 5 deg

Rayon intérieur de braquage 5400 mm

Rayon exterieur de braquage 8600 mm

Stabilité transversale - droit 36 deg

Caractéristiques de translation s

Nombre de vitesses 3

Vitesse maximum 19 km/h

Capacité en pente 25 %

Service Hydro-pneu

Parking Disque

Secours Disque
fAtosages ot S e St R N T e S e S e

Arrosage Sous pression

Nombre de pompe 1

Filtre a eau 1

Réservoir

Gasoil 250 It

Installation électrigue i A gy el

Tension T,

Capacité de la batterie 135 Ah

Marque 3 Cummins

Type 4B84.5-C99

Puissance 74 kw

Morme IS0 3046/1 (DIN 6271)
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Dimensions en mm -._-_-E--_-_“-

AP 240 3500 300 3040 3010 4775 5440 1986 2265

Sous reserve de modifications dans I'intérét du progrés technique.







Cabine confortable
entierement vitrée

visibilité parfaite sur toute la
zone de travail

travail facile grace aux deux
siéges opérateur

ventilation cabine + chauffage
version canopy disponible

tableau de bord tres lisible

transmission _réversible
hydrodynamique avec boite
3 vitesses

moteur Cummins tres robuste
4B 45099

réducteur a pignons - pas de
chaines

bonne accessibilité a tous les
points de maintenance

Equipement standard

— ventilation et chauffage cabine
— deux sieges opérateur
— 4+4 pneus de compactage taille 18PR
— systeme de gonflage des pneus
(en roulant)
— essieu avant entiérement isostatique
— boite power shift modulaire
— phares de travail halogenes
- clignotants
— peinture AMMANN , jaune-vert

Options
— version canopy avec garde corps
— protection anti-vandalisme
fermant a clé (pour canopy)
— tropicalisation
— chassis étanche a |'eau
— jupes chauffantes
— protection ROPS ( obligatoire en CEE)
— protection FOPS 2
(montée dans le ROPS)
— canopy ROPS
— canopy
— air conditionné
— disque de coupe
— pneus radial DUNLOP
— racleurs
— jeu de balast jusqu‘a 14000kg
— protection radiateur
— gyrophare
— bip de recul
— rétroviseur pour roues avant
— peinture spéciale




