Rouleau hydrostatique sur pneus




Caractéristiques techniques

Poids de service (CECE) 9910 kg.
Largeur de compactage maximum 2042 mm
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Ballast 14 090 kg
Poids de service maximum 24 000 kg
Charge par roue minimum 1239 kg
Charge par roug maximum 3 000 kg
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Angle de direction () . 32 deg
Angle d'oscillation (=) 5 deg
Rayon de braguage intérieur 7610 mm
Rayon de braquage extérieur 9210 mm
Stabilite transversale - droit 36 deg
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Nombre de vitesses 3
Vitesse maximum 19 km/h
Capacité en pente 25 %
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Service hydrostatique
Parking multidisgues
Secours multidisgues
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Arrosage Sous pression
Nombre de pompes 1
Nombre de filtres 1
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Gasoil 310 It
Eau 420 It
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Tension 12 v
Capacite batterie 135 Ah
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Margue Cummins
Type 4BT74.5-C99
Puissance 74 kW
Norme 15O 3046/1 (DIN 6271)
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Dimensions
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AP 240 H 3 800 3 050 2980 4870 2042

Sous réserve de modifications dans |'intérét du progrés technique.






I ballast (3m?)
place et retrait facile

ité de remplissage avec
| (option)

cabine spacieuse entiérement
vitrée

siege ergonomique unigue
coulissant et pivotant

structure de protection ROPS
FOPS intégrée

tableau de bord lisible en un
clin d'eeil

Essieu avant directeur

deux pivots isostatigues
permettent un contact
permanent avec le matériau

a compacter,

nouveau systéme de suspension
isostatique breveté.

systeme centralisé de gonflage
des pneus (option)y

Equipement standard

— Norme CE — ROPS _

— TIER Il, contacteur de siege

— Cabine FOPS

— Siége conducteur coulissant et
orientable

— Cabine avec chauffage et ventilation

— Essieu AR a transmission
hydrostatique

— Essieu AV isostatique

— Systeme de gonflage des roues depuis
le poste de conduite

— Eclairage de travail halogéne
AV et AR

— Arrosage pressurisé

- 4 + 4 pneumatiques Mitas 18 PR

— Peinture Ammann (jaune, vert)

Options

— Plateforme ouverte avec barres de
securité et protection anti vandalisme

— Arceau ROPS avec canopy en toile

— Canopy en toile

— Climatisation

— Pré éguipement Radio avec antenne

— Gyrophare

— Avertisseur de recul

— Protection alternateur

— Butées anti chocs

— Phare de recul

— Italo kit

— Lest 1,5 t (4 x caissons en béton)

— Lest 3 t (8 x caissons en béton)

— Lest 61 (8 x caissons de lest
métallique)

— Jupes thermiques

— Chassis etanche

— Kit de remorquage

— Racleurs coco

— Coupe bordure

— 4 + 4 pneumatiques Dunlop PG 21 RC

— Jeu de documentation
supplémentaire

— Trousse d'outillage

— Kit premier entretien

— Extincteur

— Peinture spéciale




