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~ Charge utile :
~ Capacité benne :







/CARACTEFIISTIGUES
TECHNIQUES

Poids de service : 2365 kg
Charge utile : 2500 kg

2255

Moteur
Yanmar Diesel
3 cylindres

Chassis inférieur

Performances

Divers

Sous réserve de modifications techniques. Dimensions données en mm.

C30R-2A
Poids de service 2365 kg
Type 3TNVB8-SFW
Puissance 19,1 kw / 26 CV & 2200 t/mn
Cylindrée 1642 cm?
Refroidissement | Eau
Couple maximum 107,8 N.m. / 1320 t/mn
Largeur des chenilles 320 mm
Garde au sol mini 265 mm
{ Pression au sol (4 vide) 0,27 kg/cm?
Pression au sol (en charge) 0,57 kg/cm?
Charge utile 2500 kg
Angle de renversement de la benne 58° .
Dimensions de la benne [L x| x h) R 1E85_X Wx 370 mm
Systeme de basculement 1 cote
Garde au _SD] benne renversée 415 mm
" Capacité de la benne (arasé/avec dome) | 0,88 / 1,24 m
Pente maxi 30°
Vitesse de translation [avant} R 0-8,2 k_m/h_
Vitesse de translation (arriere) 0-8,2 km/h
Transmission Moteur hydrauligue & engrenages
Réservoir hydrauligue ] 13 : ” - .
_Sy_rstéme hydr‘auliqde T8l
* Réservoir carburant 40 |

Freins

Pression acoustique LwA
(2000/14/CE & 2005,/88/CE)

A disques multiples immerges dans
un bain d'huile

100 dBA* /

* donnée provisoire




