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YANMAR

: VlU’I 5-2A

. Pmds 1680 kg
: Far e de cavage : 800 kgf
Force de penetration : 1400 kgf







CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Poids en ordre de marche +-2% :
1680 kg chenilles caoutchouc
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Données théoriques
Pression A 2000 t/mn

0~210bars 36 ~01/mn
0 ~210bars 36 ~01/mn

Sous réserve de modifications techniques.
Dimensions données en mm avec godet standard Yanmar.

A @ Le débit diminue quand la pression augmente.

Machine avec

-y ™~ henilles caoutchouc
ViD15-2A . -
J \ godet de 38 kg (400 mm). ji, Charge de basculement,
Type JTNV7O-WEY 7 fleche longitudinale
WGV ET T T Puissance [DIN 62708) 8,9 kw/12.1 CV/2000 tr/mn A : Porte a faux a partir de 'axe de rotation (m).
3 cylindres indré E - intd
vl Cyiindrée 854 am B : Hauteur au point d'accrochage (m). i 8 bascUGaR.
Couple maximum 51 N.m. /1500 tr/mn C : Charge maximum admissible (kg). =0 .
r - LA fleche transversale
Capacité du circuit 20| N : Chasqs fermé.
Circuit Pression maximum 210 bars W : Chéssis ouvert.
hydrauligue S £
Y g Pompe double & pistons & 518 I/mn

débit variable Lame baissée
Vitesse de translation 2,1/4,3 km/h
Vitesse de rotation 8,5 tr/mn
LERCIU BRI B Force de cavage (balancier) | 900 kgf
Force de pénétration (godet)| 1400 kaf
Pente maximum 30°
Pression au sol 0.28 kg/cm? z 3 = = 2 =
(EEEEN | argeur des chenlles 230 mm 200 *300 *300 *280 *280 *280 - | - -
inférieur Garde au sol 180 mm i i =y 19eiie D *.310 e 3.~5D .*_BED Hedis !410 *.MD
Lame [largeur x hauteur] 950/1200 x 235 mm ARl v A6} HEB RSz AL BRI [0 Soes
- i 180 260 *420 ' 240 350 *580 280 420 *750
Reservoir & carburant =01 : 170 260 *450 230 340 *630 | 340 510 *810
Circuit de refroidissement  [2.6 | e *330 | 170 | 260 *440 | 230 340 *BOO = - -1 :
Oimensions hors tout 3400 % S50 x 2995 e *180 = - 350 *520
[Lxlxh)
Pression acaustique LwA, Lame levée
[2000/14/CE & 80 dBA |
2005,/88/CE)

Peinture spéciale Godets pivotants

Equi t i
2:‘;?:32?: Godets rétros Clapets de sécurité pour levage
Godets de curage Systéme anti-val

180 *310 *310 - - - - -
150 220 220 300 *300 *280 *290 =280 - = -
130 190 200 1 270 *310 | 270 *350 *350 *410 *410 *410
130 180 180 260 270 | 260 3680 380 300 460 480
120 180 180 260 270 230 340 370 280 420 480
120 180 180 170 250 270 220 330 360 320 500 530
140 210 210 250 260 220 330 350 - - -
170 250 270 230 340 360 - -

Les données de ces tableaux représentent la capacité de levage selon la norme
150 10567,

Elles comespondent & 75% de la charge maximale statique avant basculement
ou & 87% de la force hydraulique de levage.

Les données notées avec * traduisent les limites hydrauliques de la force de
levage.
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